
 

  

 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 44-ЗК/ЭФ-СМСП 

 

г.  Санкт-Петербург «17»  июля   2023 г. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ректора Ковальчук Ольги 

Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной 

ответственностью «КОРКОМП» (ООО «КОРКОМП»), именуемое в дальнейшем Продавец, в лице 

Полынцева Валерия Валерьевич, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее по тексту 

вместе именуемые Стороны), на основании решения комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для нужд ГАОУ ДПО «ЛОИРО» подведения итогов по запросу котировок в электронной 

форме  (итоговый протокол закупки  32312529808 от  04.07.2023 года) заключили настоящий договор, о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателя оборудование  для  частичного 

обновления материально-технической базы института  (далее -Товар)  в соответствии со Спецификацией 

и   техническим заданием  (Приложение №1, №2 к настоящему договору), а Покупатель обязуется 

принять и оплатить приобретенный Товар в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2.Продавец гарантирует, что на момент заключения договора Товар принадлежит Продавцу на праве 

собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами 

третьих лиц. 

1.3. Основанием для заключения настоящего договора является Федеральный закон от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования  «Ленинградский областной институт развития 

образования» . 

2.Сроки и порядок поставки. 

2.1. Поставка Товара осуществляется в течение  30 календарных  дней с момента заключения договора. 

Продавец вправе поставить Товар досрочно. 

2.2. Приемка Товара производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при 

Совете Министров СССР в инструкциях: 

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7 (в ред. от 14.11.1974, с изменениями от 22.10.1997); 

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6 (в ред. от 14.11.1974, с изменениями от 22.10.1997). 

2.3. Качество Товара должно соответствовать стандартам страны-изготовителя, сертификату 

соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя, действующим нормам и правилам. 

2.4. При обнаружении недостатков  Покупатель вправе отказаться от подписания акта приема-передачи 

Товара, представив мотивированный отказ. Товар ненадлежащего качества считается 

недопоставленным. 

2.5. Риск случайной гибели или повреждения переходит от Продавца к  Покупателю с момента 

подписания сторонами акта приема-передачи Товара и товарной накладной ТОРГ12 либо УПД. 

2.6. Передача Товара Покупателю оформляется актом приема-передачи (Приложение №3 к настоящему 

договору). Одновременно с актом Продавец передает Покупателю следующие документы:  
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 Паспорт изделия, и других видов техники, сертификаты; 

 Сервисная книжка (оформленная); 

 Декларация о соответствии; 

 Инструкция по эксплуатации; 

 Бухгалтерские документы: 

 счет,  

 счет-фактура,  

 товарная накладная ТОРГ12 либо УПД, 

 транспортная накладная 

2.7. До момента окончательной оплаты Товара Покупатель не имеет право отчуждать Товар третьим 

лицам, передавать его в аренду, в залог. 

2.8. Доставка товара осуществляется  по адресу  г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д 25а. 

2.9. После подписания Покупателем акта приема-передачи и товарной накладной ТОРГ12, Товар 

считается принятым Покупателем по количеству, ассортименту, комплектации и качеству, которое 

возможно выявить при внешнем осмотре Товара, а также соответствующим всем условиям договора по 

указанным в настоящем предложении показателям. 

3. Цена. Порядок и форма расчетов. 

3.1. Цена настоящего договора составляет 4 400 639.92 (четыре миллиона четыреста тысяч шестьсот 

тридцать девять) рублей 92 копейки  в т.ч. НДС 20%, что составляет 733439 (семьсот тридцать три 

тысячи четыреста тридцать девять) рублей 99 копеек. 

3.2. Цена договора включает в себя стоимость Товара со всеми комплектующими, расходы на 

оформление документов, предпродажную подготовку, доставку Товара до места поставки, перевозку, 

погрузку/разгрузку, уплату таможенных пошлин, гарантийное обслуживание, НДС, уплату всех 

налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть у Продавца при 

исполнении обязательств по договору.  

3.3. Оплата производится в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Продавца в течение 7 (семи) рабочих дней после поставки Товара, подписания акта 

приема-передачи, товарной накладной ТОРГ12 и передачи Покупателю документов, перечисленных в 

п.2.6. настоящего договора, на основании выставленного счета  из  средств областного Бюджета 

Ленинградской области на 2023 год на иные цели (Доп.Кр.0224410021). 

3.4. В случае несоблюдения сроков поставки Покупатель вправе взыскать начисленные пени из суммы 

обеспечения договора либо из оплаты, причитающейся Продавцу. Претензия о начислении пеней за 

нарушение сроков поставки направляется Продавцу по электронной или факсимильной связи. 

3.5. Продавец не имеет права на получение с Покупателя процентов (ст.317.1. ГК РФ) на сумму долга 

(п.3.1. Договора) за период пользования денежными средствами. 

4. Требования к качеству товара. 

4.1. Качество и комплектность передаваемого Товара должны соответствовать ГОСТам, ТУ, принятым 

для данного вида Товаров. Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами или другими 

документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность 

Товара. 

4.2. Передаваемый в рамках действия настоящего Договора товар должен соответствовать по качеству 

и характеристикам технической документации на товар. Товар должен быть новым, не бывшим в 

эксплуатации, не прошедшим замену, товар должен быть выпущен не ранее 2022 года, должен 

соответствовать техническим требованиям, указанным в приложении №2, к настоящему договору. 

4.3. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии со стандартами, 

техническими условиями, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и 

комплектность, передаваемого товара (сертификат, удостоверение о качестве, спецификация и т.д.) и 

условиями настоящего Договора. 
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4.4. В случае передачи некачественного товара, а также при обнаружении существенных недостатков по 

количеству, ассортименту, комплектации Покупатель письменно извещает Продавца в 5-ти (пяти) 

дневный срок. 

4.5. Прием Товара осуществляется только в рабочее время. Продавец обязан предварительно согласовать 

время и дату поставки с Покупателем. 

5. Гарантийные обязательства. 

5.1. Продавец гарантирует, что товар является исправным и соответствующим всем техническим 

требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, не является бывшим в употреблении, не является 

предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с 

соблюдением всех установленных законодательством РФ правил 

5.2. В случае выявления несоответствия товара по качеству, количеству, комплектности и ассортименту, 

Продавец обязан заменить некачественный товар в течение 5 дней с момента составления акта о 

выявленных недостатках либо возместить Покупателю стоимость некачественного товара. 

5.3. В случае выхода товара из строя в течение гарантийного срока, установленного заводом-

изготовителем Продавец обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену 

неисправного товара.  

5.4. Качество товара соответствует одобрению типа  компьютерного, электронного, видео- 

оборудования , а также условиям завода изготовителя. 

5.5. Недостатки, обнаруженные Покупателем в период гарантийного обслуживания, подлежат 

устранению путем замены или ремонта неисправных агрегатов, узлов и деталей Товара, при условии, 

что обнаруженные Покупателем недостатки возникли по вине изготовителя, в гарантийный период, при 

соблюдении Покупателем правил и норм изложенных в руководстве по эксплуатации Продавца и 

сервисной книжки. 

5.6. Гарантия распространяется на весь Товар (в том числе на все комплектующие изделия). На 

установленное по гарантии  оборудование, детали, узлы и агрегаты Продавцом предоставляется 

гарантия до окончания срока действия гарантии на новый Товар.  

5.7. Срок действия гарантийного обслуживания продлевается на время гарантийного ремонта. 

5.8. Продавец обязан обеспечить Покупателя телефонами «горячей линии», по которой представитель  

Покупателя мог информировать Продавца о выявленных дефектах в работе товара. 

6. Ответственность сторон. Разрешение споров. Срок действия Договора. 

6.1. В случае нарушения Продавцом п.2.1., 2.2., 4.1., 4.2., 4.3. настоящего договора, последний обязуется 

возместить Покупателю в течение 10 (десяти) дней с даты получения мотивированной претензии все 

возникшие у Покупателя в связи с невыполнением Продавцом принятых обязательств расходы. Сторона, 

право которой нарушено, может по своему усмотрению предъявить претензию в письменной форме, при 

этом Сторона, получившая претензию должна представить отзыв на претензию в течение 10 дней с 

момента получения. 

6.2. В случае нарушения Продавцом срока поставки, указанного в п.2.1, последний оплачивает 

Покупателю неустойку в размере 0,1 % от цены недопоставленного товара за каждый день просрочки. 

В случае просрочки исполнения Покупателем окончательного расчета, предусмотренного пунктом 3.3. 

договора, Продавец вправе в судебном порядке потребовать уплату процентов за пользование чужими 

денежными средствами, которые рассчитываются по ставке рефинансирования Центрального Банка РФ, 

действующей в соответствующий период. Проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского 

кодекса РФ не начисляются за весь период просрочки исполнения Покупателем своих обязательств. 

6.3. Стороны договорились, что в случае просрочки исполнения Продавцом своих обязательств, 

Покупатель вправе удержать из суммы, подлежащей оплате по настоящему договору, размер неустойки 

в соответствии с п.6.2. настоящего договора.  

6.4. В случае если между Сторонами в процессе реализации настоящего Договора или в связи с ним 

возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся  

возможности для разрешения такого спора путем переговоров. В случае предъявления претензии – срок 

ответа на претензию 10 дней с момента получения. 
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6.5. Каждая из сторон имеет право передать спор по договору на рассмотрение в Арбитражный суд  г. 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

6.6. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

6.7. Стороны договорились, что подписанные скрепленные печатями сканированные, факсимильные, 

иные копии настоящего Договора имеют юридическую силу оригиналов Договора до момента обмена 

Сторонами оригиналов Договора. 

6.8. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.9. В случае изменения наименования, юридического адреса или банковских реквизитов Стороны 

обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия решения о таком изменении, уведомить 

об этом друг друга письменно. 

6.10. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

Приложение № 1 – Спецификация. 

Приложение № 2 – Техническое задание на поставку. 

Приложение № 3 – Форма Акта приема-передачи товара 

 

7.Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон. 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования» 

Юридический адрес: 197136, г.Санкт-Петербург, 

пр.Чкаловский 25а, литер А 

ИНН-4705016800, КПП- 781301001 

ОГРН- 1024701243390, ОКПО- 46241861,  

ОКВЭД- 85.42, ОКАТО-40288564000,  

Банковские реквизиты:  

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

(ГАОУ ДПО "ЛОИРО" л/с 31723068049) 

Расчетный счет 03224643410000004500 

Банк: 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г. 

Санкт-Петербург 

БИК 044030098 

к/с 40102810745370000098 

 

Ректор 

________________ О.В. Ковальчук 

 

М.П. 

ПРОДАВЕЦ:  
 

ООО «КОРКОМП» 

Юридический и Фактический адрес: 196084 

г.Санкт-Петербург ул Кондратенко, д.3, 

корп./ст.Б, кв./оф.1Н102   

Электронная почта corecomp2018@gmail.com 

ИНН: 7810723353 

КПП: 781001001 

ОГРН: 1187847056341 

ОКПО: 26487181 

ОКТМО: 40373000000 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет: 40702810432060007672 

Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" 

АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК: 044030786 

К/С: 30101810600000000786 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

________________ /Полынцев В.В./ 

 

 

М.П. 
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Приложение №1 

к договору поставки № ____________   

«     » _____________ 2023г. 

 

Спецификация 

на поставку оборудования  для  частичного обновления материально-технической базы института  в соответствии с техническим заданием для нужд  ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО».  

№ 

п/п 
Наименование товара 

Полное 

наименование 

фирмы-

производителя 

(изготовитель), 

страна 

происхождения 

Кол-во, 

ед.измерения 

 (шт.) 
Цена за 

единицу, 

руб. 

 Сумма  без 

НДС, руб. 

 Сумма с 

учетом НДС , 

руб. 

Место 

поставки 

1 
2 

3 
5 6 7 8 9 

1 
Рация  Рация Терек Старт 

Китай 

4 3022,23 12088,90 14506,68 

Г. Санкт-

Петербург, 

Чкаловский 

пр. д 25а, лит 

А 

2 

Гарнитура для рации 

(регулируемая) 

Гарнитура для рации 

(регулируемая)  

TurboSky TK-4 

Китай 

4 2552,78 10211,10 12253,32 

3 

Видеокамера с набором аксессуаров Видеокамера 

BLACKMAGIC 

STUDIO CAMERA 4K 

PRO G2, 

2 375594,44 751188,88 901426,66 
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Tilta Nucleus-Nano, 

Объектив H-HSA35100 

LUMIX G X VARIO 

35-100mm / F2.8, 

Объектив SAMYANG 

MF 24mm T1.5 ED AS 

UMC VDSLR MFT II 

Филлипины 

4 

Штатив с видеоголовкой для 

видеокамеры  

Штатив с 

видеоголовкой для 

видеокамеры Manfrotto 

MVH502A546BK-1 

Италия 

2 92536,11 185072,22 222086,66 

5 

Цифровой аудиомикшер Цифровой 

аудиомикшер 

BEHRINGER 

DIGITAL MIXER X32 

COMPACT 

Германия 

1 150572,23 150572,23 180686,67 

6 

Стойка для студийного монитора Стойка для студийного 

монитора FORCE SSC-

10 

Китай 

2 5333,33 10666,67 12800,00 

7 

Студийные мониторы (комплект из 

2 аудиколонок) 

Студийные мониторы 

(комплект из 2 

аудиколонок) 

MACKIE CR5-X 

1 23961,11 23961,11 28753,33 
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США 

8 

Петличный микрофон Петличный микрофон 

Sennheiser EW 100 G4-

ME3-A 

Германия 

5 118433,33 592166,67 710600,00 

9 

Ноутбук Ноутбук  

Colorful X15-XS12 

Китай 

19 88316,67 1678016,67 2013620,00 

10 

Мышка для ноутбука Мышка  для ноутбука 

LOGITECH M90 

Китай 

19 394,44 7494,39 8993,27 

11 

Принтер для типографических 

работ 

Принтер для 

типографических 

работ (МФУ с 

автоподатчиком) 

МФУ Canon 

imageRUNNER C3226i 

MFP 

Тайланд 

1 245761,11 245761,11 294913,33 

 ИТОГО:  60  3667199,93 4400639,92 

от Покупателя:                                                                                                                           от Продавца 

                         ГАОУ ДПО «ЛОИРО»                                                                                                                 ООО «КОРКОМП»  

                         Ректор                       Генеральный директор 

                          ________________О.В. Ковальчук                   _________________ Полынцев В.В.   
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Приложение №2 

к договору поставки № ____________   

 от «     » _____________ 2023г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку  оборудования  для  частичного обновления материально-технической базы 

института  

 

1. Качественные , технические, функциональные  характеристики товара, комплекция 

 
№п/п Наименование 

товара 
Технические, функциональные  характеристики товара Количество, 

единиц 

1 Рация Терек Старт Тип портативная 

Вид модуляции (стандарт связи) аналоговая 

Тип шумоподавителя регулируемый SQ 

Звуковая мощность динамика не менее 500 мВт  

Поддерживаемые частоты 400-482 МГц 

Количество каналов памяти не менее 16шт 

Шаг частоты 6,25 / 12,5 / 20 / 25 кГц  

Чувствительность, мкВ (с/ш) не более 0.27 

Степень защищенности не менее IP-54 

Тип батареи не хуже  Li-Ion  

Ёмкость батареи не менее 2800 мАч 

Температура работы минимальная не менее -30  

Температура работы максимальная не менее50 (°С) 

Напряжение питания не более 4 В 

Мощность минимальная не более 0,1 Вт 

Мощность работы максимальная не менее 3,0 Вт 

Тип антенного разъёма SMA-штекер 

Габариты высота не более 120 мм  

Габариты длинны не менее 60 мм 

Габариты ширины не более 35мм 

Вес не более 150 г 

4 

2 Гарнитура для рации 
(регулируемая)  
TurboSky TK-4 

Тип гарнитура-ларингофон 

Режим работы: Прием и передача 

Тип подключения Проводное 

Шумоподавление Пассивное 

Микрофон наличие 

Конструкция наушников Внутриканальные 

Крепление наушников за ухом наличие 

Скрытое ношение наличие 

Вес не более 100г. 

Совместимость с рацией наличие 

гарнитурный вход стандарта Kenwood наличие 

Вытягивающийся провод наличие 

Утолщённая оплётка кабеля наличие 

4 

3 Видеокамера с 
набором аксессуаров 

Тип Видеокамера 

Максимальное разрешение видео не менее 3840×2160 

2 
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Видеокамера 

BLACKMAGIC 

STUDIO CAMERA 4K 

PRO G2 

+ 

 

 

Tilta Nucleus-Nano 

+ 

Объектив H-HSA35100 

LUMIX G X VARIO 

35-100mm / F2.8 

+ 
Объектив SAMYANG 
MF 24mm T1.5 ED AS 
UMC VDSLR MFT II 

Качество видео не менее 3840×2160 

Скорость видеосъемки при максимальном разрешении не 

менее 60 к/с 

Размеры дисплея не менее 7 дюймов  

Дисплей наличие 

Сенсорный ЖК-экран наличие 

Разрешение дисплея не менее 1920 x 1200 

Яркость экрана не менее 2000 нт 

Активный байонет MFT наличие 

Эффективный размер матрицы: не менее 17,78 мм x 10 мм 

(4:3) 

Динамический диапазон не менее 13 ступеней 

Базовые значения ISO: 0 дБ и 18 дБ наличие 

Чувствительность при усилении 0 дБ: f11 для 2160p/59,94, 

f12 для 2160p/50, при 2000 лк с отражением 89,9% 

Соотношение сигнал/шум для 2160p не более 63 дБ  

Доступ к основным параметрам на сенсорном дисплее с 

помощью ручки настроек наличие 

Ручки для регулировки яркости, контрастности и выделения 

контуров изображения наличие 

Встроенный стереомикрофон наличие 

Встроенный динамик наличие 

Тип встроенного динамика Монофонический 

Количество отверстий диаметром ¼ дюйма для установки на 

штатив не менее 2шт 

Видеовход SDI: не менее 1шт 

Видеовыход SDI: не менее 1шт 

Скорость передачи через SDI: не менее 12 Гбит/с 

Видеовыходы HDMI: не менее 1шт 

Версия Видеовыхода HDMI не ниже 2.0 

Количество аналоговых разъема (XLR) не менее 2шт 

Поддержка переключением между микрофоном и линейным 

сигналом аналоговых разъемов наличие 

Поддержка фантомного питания наличие 

Стереоразъем 3,5 мм не менее 1шт 

Использование для ввода тайм-кода стереоразъема 3,5 мм 

наличие 

5-контактный разъем XLR не менее 1шт 

Количество каналов программного звука, встроенных в 

сигнал 12G-SDI не менее 2шт 

Удаленное управление камерой через SDI наличие 

Удаленное управление камерой через HDMI наличие 

Удаленное управление камерой через Ethernet наличие 

Скорость передачи данных через сетевую карту не менее 

10Гб/с 

Количество портов USB Type-C 3.1 Gen 1 не менее 2шт 

Возможность записи на внешний накопитель данных 

наличие 

Возможность подключения аксессуаров фокусировки и 

зуммирования наличие 

Возможность обновление программного обеспечения через 

порт USB-C наличие 

Поддержка формата 1080p/23,98 наличие 

Поддержка формата 1080p/24 наличие 

Поддержка формата 1080p/25 наличие 

Поддержка формата 1080p/29,97 наличие 

Поддержка формата 1080p/30 наличие 

Поддержка формата 1080p/50 наличие 
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Поддержка формата 1080p/59,94 наличие 

Поддержка формата 1080p/60 наличие 

Поддержка формата 1080i/50 наличие 

Поддержка формата 1080i/59,94 наличие  

Поддержка формата 1080i/60 наличие 

Поддержка формата 2160p/23,98 наличие 

Поддержка формата 2160p/24 наличие 

Поддержка формата 2160p/25 наличие 

Поддержка формата 2160p/29,97 наличие 

Поддержка формата 2160p/30 наличие 

Поддержка формата 2160p/50 наличие 

Поддержка формата 2160p/59,94 наличие 

Поддержка формата 2160p/60 наличие 

Поддержка стандарта SMPTE 424M наличие 

Поддержка стандарта SMPTE 425M «level A» наличие 

Поддержка стандарта SMPTE 425M «level B» наличие 

Поддержка стандарта SMPTE 2081-1 наличие 

Поддержка стандарта SMPTE 2081-10 наличие 

Поддержка стандарта SMPTE 2082-1 наличие 

Поддержка стандарта SMPTE 2082-10 наличие 

Дискретизация последовательного цифрового интерфейса 

звука: Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 

кГц, разрядность 24 бит) 

Поддержка файловых систем exFAT наличие 

Поддержка файловых систем HFS+ наличие 

Инструмент цветокоррекции DaVinci YRGB наличие 

Эфирный индикатор Tally наличие 

Количество индикаторов на передней панели для актеров и 

ведущих не менее 1шт 

Количество индикаторов на задней панели (для оператора) 

не менее 1шт 

Двусторонняя связь на последовательного цифрового 

интерфейса наличие 

Количество каналов для двусторонней связи на 

последовательном цифровом интерфейсе не менее 2каналов  

Адаптер питания наличие 

Защита от случайного отсоединения наличие 

Напряжение адаптера питания не более 12В 

Мощность адаптера питания не менее 60Вт 

Количество XLR 12 В DC (для подключения внешнего 

источника питания или батареи.) не менее 1шт 

Количество контактов XLR 12 В DC не более 4шт 

Питание по технологии PoE (RJ-45) для снабжения энергией 

от устройств 4-го класса наличие 

Потребляемая мощность камеры (использовании входа 

питания постоянного тока) не более 40Вт 

Потребляемая мощность камеры при использовании порта 

PoE не более 50Вт 

Беспроводная система контроля «фоллоу фокус» наличие 

Совместимость с поставляемой камерой наличие 

Микромотор с высоким крутящим моментом наличие 

Микромотор с низким уровнем шума наличие 

Совместимость с зеркальными камерами наличие 

Совместимость с беззеркальными камерами наличие 

Срок работы контроллера на одном заряде не менее 6часов 

Передача управления контролером за фокусом камеры 

наличие 

Передача управления контролером за зумом камеры наличие 
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Полное отсутствие задержки передачи сигнала от 

контроллера до электропривода наличие 

Рабочее расстояние прохождения сигнала не менее 90 метров 

Комплект поставки: 

Контроллер 

Нано Мотор 

Суппорт 15mm 

Площадка под суппорт 15mm 

Адаптер контроллера маховика 

Крепление (адаптер) для Zhiyun Crane 

Крепление (площадка) для G2X и Ronin-S 

Зубчатое кольцо на объектив 

Зарядное устройство USB 

Аккумулятор 

Кабель micro-usb – TypeC 

Кабель micro-usb - micro-usb 

Кабель питания мотора от Ronin S/M (RSS - micro USB) 

Кейс 

Объектив 

Совместимость с поставляемой камерой наличие 

Тип Zoom-телеобъектив 

Класс телеобъектива Светосильный 

Автоматическая фокусировка наличие 

Поддержка фокусировки с частотой 240 Гц наличие 

Байонет Стандарта «Микро 4/3» наличие 

Конструкция объектива: 

Количество элементов не менее 18 

Количество групп не менее 13 

Количество линз со сверхнизкой дисперсией не менее 2шт 

Количество линз с ультранизкой дисперсией не менее 1шт 

Покрытие Nano Surface наличие 

Оптический стабилизатор изображения наличие 

Минимальное фокусное расстояние не более 35мм 

Максимальное фокусное расстояние не менее 100 мм 

Количество лепестков диафрагмы не менее 7шт 

Максимальная диафрагма не менее F2,8 

Минимальная диафрагма не менее F22 

Минимальное фокусное расстояние не более 85 см 

Диагональный угол поля зрения для широкоформатной 

съемки не менее 34° 

Диагональный угол поля зрения для телесъемки не менее 13° 

Пыле-Влагозащищенность наличие 

Размер фильтра не более 60мм 

Максимальный диаметр не менее 65мм 

Стабилизация изображения наличие 

Кратность зума не мнее 2,8 

Комплект поставки  

Передняя и задняя крышки объектива, сумка для хранения 

объектива, бленда 

Объектив 

Совместимость с поставляемой камерой наличие 

Тип фиксированный 

Класс объектива: широкоугольный 

Байонет Стандарта «Микро 4/3» наличие 

Фиксированное фокусное расстояние наличие 

Количество элементов не менее 13 

Количество групп не менее 12 

Количество асферических элементов не менее 2шт 
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Количество низкодисперсных элементов не менее 4шт 

Диаметр резьбы для светофильтра не менее 75 мм 

Фокусное расстояние не менее 24 мм 

Диафрагма не менее F1,5 

Минимальная диафрагма не более F22 

Количество лепестков диафрагмы не менее 8 шт 

Угол обзора не менее 45° 

4 Штатив с 

видеоголовкой для 

видеокамеры Manfrotto 

MVH502A546BK-1 

Тип конструкции телескопическая тренога 

Сдвоенный тип ног наличие 

Диаметр труб ног (нижняя часть) не менее 25мм 

Диаметр труб ног (верхняя часть) не менее 15 мм 

Безопасная полезная нагрузка не менее 10кг 

Зафиксированная система противовеса наличие 

Вес противовеса не более 4кг 

Минимальная высота штатива не более 45см 

Максимальная высота не менее 162 см 

Пузырьковый спиртовой уровень наличие 

Центр гравитации не менее 55мм 

Длинна в сложенном состоянии не более 85 см 

Верхнее Крепление на 1/4″ винт наличие 

Верхнее Крепление на 3/8″ винт наличие 

Тип Базы «Чаша 75» наличие 

Жидкостная видеоголова наличие 

Быстросъемное система наличие 

Крепление Easy Link наличие 

Количество разъемов креплений  Easy Link не менее 2шт 

Фиксатор ног Flip Lock наличие 

Наклон вперед не менее -80° 

Наклон вперед не менее +90° 

Панорамное Вращение на 360 ° наличие 

Ручка панорамирования наличие 

Система для равномерного регулирования наклонов от 0 до 

максимального уровня наличие 

Вариабельная длина распорки среднего уровня с позициями 

«клик-стоп» наличие 

Площадка для видеокамеры с прорезиненными прихватами 

наличие 

Площадка для видеокамеры с антивращательным штифтом 

наличие 

Минимальная рабочая температура не более -20 °C 

Максимальная рабочая температура не менее 60 °C 

Штативная сумка наличие 

Материал изделия Алюминий 

Вес не более 5,5 кг 

2 

5 Цифровой 

аудиомикшер 

BEHRINGER DIGITAL 

MIXER X32 

COMPACT 

 

Тип микшера цифровой 

Количество входных каналов не менее 32шт 

Количество AUX каналов не менее 8шт 

Количество назначаемых шин не менее 25шт 

Количество сохраняемых сцен не менее 100шт 

Количество выходов на разъемах XLR не менее 8шт 

Количество дополнительных линейных in/out не менее 6шт 

Количество выходов на наушники не менее 2шт 

Вход для переговорного микрофона talkback наличие 

Регулятор ползункового типа наличие 

Количество моторизированных регуляторов ползункового 

типа не менее 17шт 

LCD RGB подсветка на каждом канале наличие 

1 
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Автоматический ход моторизированных регуляторов 

ползункового наличие 

Разъем RJ45 не менее 1шт 

Дистанционное управление сетью для показа настроек с 

выводом на экран редактора программного обеспечения 

через интернет наличие 

Процессор не хуже 40 бит с плавающей точкой 

Аналого-цифровой преобразователь не менее 24 бит 

Цифро-аналоговый преобразователь не более 114 дБ 

Задержка при обработке не более 1с 

Задержка на линии Network не более 1,1с 

Предусилители Midas наличие 

Входное сопротивление несбалансированное не менее 5кОм 

Входное сопротивление сбалансированное не менее 10 кОм 

Количество микрофонных предусилителей не менее 16шт 

Максимальный входой уровень не более +23 дБ 

Фантомное питание наличие 

Мощность фантомного питания не более 48в 

Эквивалентный шум на вход не более -128 дБ 

Частотный диапазон минимальный не более 10Гц 

Частотный диапазон максимальный не менее 22000Гц 

Динамческий диапазон не менее 106Дб 

Дисплей наличие 

Размер дисплея по диагонали не менее 17 см 

Разрешение дисплея не менее 800x480 пикселей 

Количество поддерживаемых цветов не мнее 260 000  

Возможность беспроводного управления функциями 

микшера с устройств наличие 

Регулировка для мастера LCR наличие 

Количество шин matrix не менее 6шт 

Количество DCA групп не менее 8шт 

Количество mute групп не менее 6шт 

Виртуальный FX-рэк наличие 

Количество слотов ля эффектов на виртуальном FX-рэке не 

мнее 8шт 

Эмулятор эффектов: Lexicon 480L наличие 

Эмулятор эффектов: PCM70 наличие 

Эмулятор эффектов: EMT250 наличие 

Эмулятор эффектов: Quantec QRS наличие 

Возможность передачи 48 каналов цифрового звука с 

помощью разъема AES50 и кабеля Digital Snake наличие 

Разъем Type-A наличие 

Возможность передачи записываемого звука на внешний 

накопитель информации наличие 

Отдельная секция Channel Strip наличие 

Возможность установки дополнительных плат расширения 

наличие 

Ширина не менее 60 см 

Глубина не более 53 см 

Высота не более 22 см 

Весне более 15,5кг 

6 Стойка для 

студийного монитора 

FORCE SSC-10 

Тип стойка для монитора 

Телескопическая конструкция штанги наличие 

Возможность регулировки по высоте наличие 

Минимальная Высота стойки не более 90 см 

Максимальная высота стойки не менее 110см 

Размер основания не менее 23х23 см 

Максимальная нагрузка не менее 30кг 

2 
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Вес конструкции не более 6кг 

Резиновыми прокладками на верхней плоскости стойки 

наличие 

7 Студийные мониторы 

(комплект из 2 

аудиколонок) 

MACKIE CR5-X  

Тип Студийные мониторы (пара) 

Мощность не менее 80Вт 

Фазоинвертор наличие 

Расположение фазоинвертора сзади 

Размер высокочастотного динамика не менее 1,9 см 

Охлаждение высокочастотного динамика ферромагнитной 

жидкостью наличие 

Количество высокочастотных динамиков не менее 1шт 

Размер низкочастотного динамика не менее 12см 

Покрытие низкочастотного динамика полипропиленом 

наличие 

Купольный тип высокочастотного динамика наличие 

Конусный тип низкочастотного динамика наличие 

Минимальная частота не более 50Гц 

Максимальная частота не менее 20 000Гц 

Количество полос не менее 2шт 

Частота разделения кроссовера не более 3кГц 

Входов Mini-jack не менее 1шт 

Вход Jack (6.3) не менее 2шт 

Стерео линейный вход RCA наличие 

Выходов Mini-jack 3.5 мм не менее 1шт 

Регулятор громкости на передней панели наличие 

Разъем для наушников на передней панели наличие 

Деревянный корпус студийных мониторов наличие 

Акустические изоляционные подушки наличие 

Функциональность "plug-and-play" наличие 

Адиабатический ватин наличие 

Прямоугольный дизайн корпуса наличие 

Высота не более 30 см 

Ширина не более 23 

Глубина не менее 23 см 

Вес не более 7кг 

1 

8 Петличный микрофон 

Sennheiser EW 100 G4-

ME3-A 

Приемник разнесенных сигналов наличие 

Коэффициент нелинейных искажений не более 1% 

Аудио выход:  

Гнездо 6,3 мм (несимметричное): +12 дБн наличие 

Гнездо XLR (симметричное): +18 дБн наличие 

Отношение сигнал/шум не более 110 дБА 

Ширина рабочей полосы частот: Полоса переключения 

Пиковая девиация: не менее -48 кГц и не более 48кГц 

Номинальная девиация: не менее -24 кГц и не более 24 кГц 

Модуляция: Широкополосная ЧМ 

12 В постоянного тока наличие 

Количество гнезд BNC не менее 2шт 

Потребляемый ток не более 300 мА 

Подавление помех смежного канала: не менее 65 дБ 

Ослабление интермодуляции: не менее  65 дБ 

Количество частот приема не менее 1680  

Регулировка с шагом 25 кГц наличие 

Количество наборов частот не менее 20 

Количество предварительно настроенных каналов в каждом, 

без интермодуляции не менее 10 

Количество каналов с возможностью программирования не 

менее 10 

Чувствительность приемника: не менее 2,5 мкВ  
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Эквалайзер наличие 

Предварительная настройка 1: Плоский  наличие 

Предварительная настройка 2(–3 дБ при 180 Гц):Подавление 

низких частот наличие 

Предварительная настройка 3(–3 дБ при 180 Гц, +6 дБ при 10 

кГц)  : Подавление низких частот /усиление высоких частот 

наличие Предварительная настройка 4(+6 дБ при 10 кГц): 

Усиление высоких частот наличие 

Диапазон рабочей температуры минимальный не менее –10° 

C 

Диапазон рабочей температуры максимальный не менее +50° 

C 

Разнесение сигналов работы приемника наличие 

Блокировка не менее 70 дБ 

Рабочие диапазоны частот 

Вес не более 1 кг 

Передатчик наличие 

Коэффициент нелинейных искажений не более 1% 

Весне более 170 г 

Мощность передатчика не менее 30 мВт 

Пиковая девиация: не менее -48 кГц и не более 48кГц 

Номинальная девиация: не менее -24 кГц и не более 24 кГц 

Время работы не менее 8 ч 

Источник питания не более 2 батарей типа АА 

Максимальное входное напряжение не более 3 В 

Потребляемый ток при номинальном напряжении не более 

200 мА 

Потребляемый ток при выключенном передатчике не более 

30мА 

Выходное сопротивление не более 40 кОм 

Количество частот приема не менее 1680 

Регулировка с шагом 25 кГц наличие 

Количество наборов частот не менее 20 

Количество предварительно настроенных каналов в каждом, 

без интермодуляции не менее 10 

Количество каналов с возможностью программирования не 

менее 10 

Минимальный диапазон воспроизводимых частот 

микрофоном не более 80Гц 

Максимальный диапазон воспроизводимых частот 

микрофоном не менее 18 000Гц 

Минимальный диапазон воспроизводимых частот линейным 

входом не более 25 Гц 

Максимальный диапазон воспроизводимых частот линейным 

входом не менее 18 000Гц 

Головной микрофон наличие 

Предварительно поляризованный конденсаторный микрофон 

наличие 

Разъём jack 3,5 мм наличие 

Длина кабеля не менее 150 см 

Максимальный уровень звукового давления не менее 150 дБ 

Кардиоидная диаграмма направленности микрофона наличие 

Чувствительность не менее 1,6 мВ/Па 

Диапазон рабочей температуры минимальный не менее –10° 

C 

Диапазон рабочей температуры максимальный не менее +50° 

C 

Комплектация: 
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Приемник разнесенных сигналов наличие 

Нательный передатчик наличие 

головной микрофон наличие 

комплект для монтажа в стойку наличие 

электропитание наличие 

батареи АА не менее 2шт 

стержневые антенны не менее 2шт 

кабель RJ10 наличие 

краткая инструкция наличие 

инструкция по безопасности наличие 

лист с заявлением изготовителя наличие 

дополнительный лист со списком частот наличие 

9 Ноутбук  

Colorful X15-XS12 

Диагональ экрана не менее 39см 

Разрешение экрана не менее 1920x1080 

Соотношение сторон 16:9 наличие 

Тип матрицы экрана не хуже IPS 

Максимальная частота обновления экрана не менее 144 Гц 

Яркость не менее 250 Кд/м² 

Плотность пикселей не менее 141 ppi 

Количество ядер процессора не менее 14шт 

Максимальное число потоков не менее 20шт 

Объем кэша L3не менее 24мб 

Частота процессора не менее 2,3 ГГц 

Частота процессора в режиме Turbo не менее 4,7 ГГц 

Тип оперативной памяти не менее DDR 4 

Объем установленной оперативной памяти не менее 16Гб 

Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти 

не менее 64Гб 

Частота оперативной памяти не менее 3200МГц 

Количество слотов под модули памяти не менее 2шт 

Дискретный графический ускоритель наличие 

Объем видеопамяти дискретного графического ускорителя 

не менее 6Гб 

Тип видеопамяти не менее GDDR6 

Поддержка трассировки лучей наличие 

Сглаживание с алгоритмами глубокого обучения наличие 

Максимальное энергопотребление видеокарты не менее  

105Вт 

Твердотельный накопитель наличие 

Формат накопителя M.2 

Объем твердотельного накопителя не менее 500Гб 

Тип твердотельного накопителя не менее PCIe 3.0x4 Gen3 

Поддержка технологии Wi-F наличие 

Стандарт технологии Wi-F не менее 802.11 ax 

Поддержка технологии Bluetooth наличие 

Версия технологии Bluetooth не менее 5.0 

Встроенная сетевая карта наличие 

Скорость передачи данных через встроенную сетевую карту 

не менее 1Гб/с 

Веб-камера наличие 

Разрешение веб камеры не менее 1Мп 

Встроенный микрофон наличие 

Разъем HDMI наличие  

Количество портов HDMI не менее 1шт  

Разъем USB Type-C наличие 

Количество портов USB Type-C не менее 1шт 

Разъем mini DisplayPort 

Количество портов mini DisplayPort не менее 1шт 
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Встроенный разъем USB 2.0 наличие 

Количество встроенных портов USB 2.0 не менее 2шт 

Количество портов USB 3.2 Gen 2 наличие 

Количество USB 3.2 Gen 2 не менее 1шт 

Количество портов Thunderbolt не менее 1ши 

Версия порта Thunderbolt не менее 4.0 

Цифровой блок клавиатуры наличие 

Подсветка клавиш наличие 

Емкость аккумулятора не менее 5000 мАч 

Тип аккумулятора не хуже Литиевый 

Алюминиевый материал корпуса наличие 

Вес не более 3 кг 

Предустановленное ПО Windows 11 наличие 

Ноутбуки должны комплектоваться предустановленным 

программным обеспечением (ПО), которое должно 

осуществлять взаимодействие подразделений организации с 

ИТ-отделом, создавать и вести учет обращений, сроки 

реагирования и процесс работы. ПО должно позволять 

производить уведомления ИТ-отделом других подразделений 

о проведении плановых работ и внештатных ситуациях. 

Программное обеспечение должно быть включено в Единый 

реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, размещенный на сайте 

Минкомсвязи России (https://reestr.minsvyaz.ru).  Поставщик 

должен предоставить в заявке название программного 

обеспечения.  

В программной части должны быть реализованы следующие 

функции:  

- Идентификация пользователя при входе в программу по 

логину и паролю 

- Создание, редактирование и отмена заявок на техническое 

обслуживание 

- Возможность прикрепления к заявке файлов любых 

форматов максимальным размером не менее 11 МБ 

- Закрепление заявки администратором за ответственным 

исполнителем 

- Создание, редактирование и удаление пользователей с 

привязкой их к различным группам 

- Создание, редактирование и удаление групп пользователей 

- Возможность разграничения прав среди исполнителей 

заявки с настройкой правил приоритета 

- Возможность генерации отчетов по шаблонам 

- Оповещение на электронную почту при появлении новой 

заявки в программной части 

- Создание, редактирование справочников по типам и 

списком вариантов обращений и проблем 

- Выделение непрочитанных заявок и сообщений  

- Просмотр информации о имени и сетевых настройках 

компьютера пользователя, отправившего заявку 

- Функционал переписки администратора с пользователем, в 

том числе с возможностью прикрепления файлов 

- Выполнение работ над одной заявкой несколькими 

специалистами 

- Интеграция с действующим сервером заказчика Active 

Directory, импорт необходимых пользователей из базы 

данных. 
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- Возможность авторизации в программной части 

NITRINOnet HelpDesk, используя данные импортированных 

пользователей из Active Directory. 

Программная часть должна быть построена на клиент-

серверной архитектуре. Клиентская часть должна быть 

выполнена в виде настольного приложения и быть 

совместимой с операционными системами семейства 

Windows и Linux. 

10 Мышка  для ноотбука 

LOGITECH M90 

Мышь 

Тип соединения мыши проводной 

Подключение по USB наличие 

Длина провода не менее 1,8м 

Тип сенсора оптический 

Разрешение сенсора не менее 1000 dpi 

Количество кнопок не менее 3шт 

Дизайн для левой и правой руки наличие 

Вес не более 100г 

19 

11 Принтер для 

типографических 

работ (МФУ с 

автоподатчиком) 

МФУ Canon 

imageRUNNER C3226i 

MFP 

Лазерная Технология печати наличие 

Сенсорный цветной экран WVGA наличие 

Диагональ дисплея не менее 17 см 

Цветная печать наличие 

Количество цветов не менее 4шт 

Формат печати не менее A3 

Время прогрева не более 5 сек. 

Первый черно-белый отпечаток не более 7 сек  

Первый цветной отпечаток не более 9 сек  

Скорость печати формат А4 не менее 25 стр/мин 

Скорость печати формат А3 не менее 15 стр/мин 

Разрешение черно-белой печати не менее 1200×1200 dpi 

Разрешение цветной печати не менее 1200×1200 dpi 

Скорость копирования формата А4 не менее 25 стр/мин  

Скорость копирования формата А3 15 стр/мин  

Разрешение копирования не менее 600×600 dpi 

Емкость лотка для подачи бумаги не менее 1200 листов 

Емкость лотка для вывода бумаги не менее 250 листов 

Тип сканера Планшетный / Протяжный 

Скорость сканирования не менее 70 стр/мин 

Разрешение сканирования не менее 600×600 dpi 

Плотность бумаги минимальная не более 52 г/м² 

Плотность бумаги максимальная не менее 300 г/м² 

Частота процессора не менее 2000 МГц 

Оперативная память не менее 2 Гб 

Потребляемая мощность не более 1500 Вт 

Поддержка функции AirPrint наличие 

Поддержка функции Mopria наличие 

Количество установленных шрифтов PostScript не менее 

130шт 

Количество установленных шрифтов PCL не менее 105шт 

Уровень шума при работе не более 49Дб 

Двустороннее сканирование наличие 

Дуплекс наличие 

Сетевая печать наличие 

Сетевое сканирование наличие 

Сетевая карта наличие 

USB наличие 

Wi-Fi наличие 

Дополнительный набор картриджей входит в комплект 

поставки  
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Вес не более 75 кг 

    

 

 

1.2. Все поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, серийным, новым, 

официально поставляемым на территорию Российской Федерации (не бывшим в эксплуатации, 

не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, изготовленным из 100% 

новых компонентов). 

1.3. Все поставляемое оборудование должно быть работоспособным и обеспечивать 

предусмотренную производителем функциональность. В комплект поставки должны быть 

включены все необходимые для полнофункционального использования оборудования 

интерфейсные шнуры и кабели питания, а также носители с драйверами, необходимыми для 

работы оборудования. 

1.4. Поставляемый товар должен соответствовать техническим регламентам, обязательным 

требованиям государственных стандартов, действующим в отношении данного вида товаров (по 

товарам, подлежащим обязательной сертификации). Поставляемое оборудование должно иметь 

необходимые сертификаты соответствия, экспертное заключение о соответствии продукции 

Единым санитарно-эпидемиологическим гигиеническим требованиям к товарам данного вида. 

1.5. Все поставляемые товары должны быть в заводской упаковке, исключающей его 

повреждение или порчу. На товаре не должно быть следов механических повреждений, 

изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому 

описанию поставляемой модели. 

1.6. Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим паспортом на 

оборудование на русском языке и/или инструкцией пользователя (руководством по 

эксплуатации) оборудования на русском языке. 

1.7. Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться оформленным 

гарантийным талоном или аналогичным документом, с указанием заводских (серийных) 

номеров оборудования и гарантийного периода. 

1.8. Все оборудование, поставляемое в комплекте должно быть совместимо друг с другом. 

       1.9. Качество Оборудования должно соответствовать требованиям качества и безопасности, 

установленными в ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин .и оборудования» и прочим, 

действующим на территории России, стандартам и правилам (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, 

ТУ и пр.), установленным для данного вида оборудования, а в случае их отсутствия 

аналогичным требованиям, принятым на международном уровне, и иметь сертификат 

соответствия (качества). 

        1.10.Поставляемый товар должен быть свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, не 

находится под арестом, в залоге, иных обременениях. 

        

  2. Требования к поставщикам 

       2.1. Использование национальной денежной единицы РФ во взаиморасчётах. 

2.2. Наличие гарантийного срока: не менее 12 месяцев.  Гарантийные обязательства должны 

включать ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и 

агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также выполнение связанных с этим 

демонтажно-монтажных работ. Срок начала гарантийных обязательств отсчитывается с даты 

подписания акта о приемке товара.  

2.3. Необходимо предоставлять заявки на проезд автотранспорта, завоз продукции 

Поставщиком на территорию предприятия не менее чем за 24 часа (с указанием полных 

паспортных данных водителя, экспедитора и автотранспортного средства). 

      2.4. В случае, если Поставщик поставил товар, который не соответствует условиям договора, 

требованиям НД и качество товара не подтверждается соответствующим документом, 

Поставщик обязан заменить их продукцией надлежащего качества в течение 14 дней с момента 
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получения претензии или в семидневный срок с даты письменного требования Заказчика 

вернуть денежные средства, уплаченные за некачественную продукцию. 

     2.5.Наличие сервисных центров по гарантийному  обслуживанию данного  оборудования  в г. 

Санкт-Петербурге. 

 

  3. Дополнительные требования 

3.1. Условия поставки. 

Доставка должна производится на территорию  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по адресу г. Санкт-

Петербург, Чкаловский пр. д 25а, лит  в течение  30 календарных дней со дня заключения 

договора.  Допускается досрочная поставка. 

3.2. Оценочная стоимость и порядок расчетов. 

3.2.1.Оплата товара производится в соответствии со счетом по безналичной форме после 

передачи Товара Покупателю в течение 7  (семи) рабочих дней с даты подписания товарной 

накладной, счет-фактуры (при необходимости), представления счета. В стоимость 

приобретения включить все расходы на перевозку (доставку), страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

 

              4. Требования к программному обеспечению.  

4.1.Программное обеспечение (ПО) должно быть локализованным для Российской Федерации 

и поставляться предустановленным на персональных компьютерах. Должны поставляться 

наиболее современные версии и модификации ПО. Допускается поставка вместе с 

комплектом ПО дополнений и исправлений, размещенных на отдельных носителях. 

Покупатель                                                                       Продавец 

  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»                                                         ООО «КОРКОМП»  

Ректор                                                    Генеральный директор 

________________О.В. Ковальчук             _________________ Полынцев В.В. 
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